                       Regionálny úrad verejného zdravotníctva

so sídlom v Starej Ľubovni

064 01 Stará Ľubovňa, Obrancov mieru 1

Asanácia individuálnych studní postihnutých záplavami
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V dôsledku prírodných katastrof (topenie snehu, nadmerné dažde) dochádza často k znehodnoteniu individuálnych zdrojov pitnej vody - studní. Znečistenie zaplavenej studne sa prejavuje prítomnosťou neobvyklého zákalu, farby, chuti a zapáchajúcej vody.

Okrem mechanického znečistenia dochádza k mikrobiologickej a chemickej kontaminácii  vody.

Mikrobiologická kontaminácia (patogénne mikroorganizmy, parazity a pod.) môžu spôsobiť 

infekčné ochorenia prenosné vodou. Chemická kontaminácia môže spôsobiť akútne alebo chronické poškodenie organizmu.

Zaplavené vodné zdroje  sú z hľadiska ochrany zdravia vylúčené z používania pre pitné účely.

Pri zaplavení alebo inom znečistení vodného zdroja je možné pristúpiť k jeho asanácii (hygienická očista) až vtedy, ak povodňová vlna opadne a dôjde k poklesu zvýšenej hladiny podzemných vôd.
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Pri asanácii studní  sa odporúča nasledovný základný postup: 

1. Vonkajšie steny studne mechanicky očistíme (kefami, prípadne prúdom vody), vrátane okolia studne najmenej do vzdialenosti 10 m.

2. Po otvorení studne vyčerpáme celý objem vody (kalovým čerpadlom) a odčerpanú vodu odvedieme do bezpečnej vzdialenosti od studne.

3. Pred vstupom do studne je potrebné zistiť prítomnosť jedovatých plynov, napr. pomocou zapálenej sviečky spustenej až na dno studne. V prípade bezkyslíkového prostredia sviečka zhasne. V prípade výskytu jedovatých plynov (napr. metánu) dôjde k oživeniu intenzity plameňa sviečky.

4. Dôkladne mechanicky (kefou) očistíme vnútorné steny a dno studne  a čerpacie zariadenie. Po opláchnutí čistou vodou, vodu opäť vyčerpáme do dostatočnej vzdialenosti od studne.

5. Vnútorné steny studne umyjeme  koncentrovaným  dezinfekčným  prostriedkom  napr. 2,5 %-ným  roztokom  SAVO určeným na dezinfekciu vody, pričom 0,5 l SAVA nalejeme do 20 l vody.

6. Dezinfekčný roztok necháme pôsobiť na stenách studne minimálne 1 hod. a potom vykonáme opláchnutie  vnútorných stien čistou vodou, ktorú znova odčerpáme.

7. Z dna studne odstránime kal alebo bahno a na dno dáme nové štrkové resp.  štrkopieskové lôžko. Ak sú poškodené vnútorné povrchy stien studne, tieto je nutné vyspraviť. 

      Potom vykonáme konečné umytie stien a dna studne.

8. Po vykonaných opatreniach necháme studňu naplniť vodou.  V prípade, že voda v studni  je stále zakalená, pokračujeme v čerpaní vody až do odstránenia zákalu.

9. Zabezpečíme dezinfekciu pitnej vody napr. SAVO určené na dezinfekciu vody podľa návodu na použitie.

Množstvo vody  v studni si vypočítame podľa vzorca :  V =  (. r2. v  (( = 3,14; r = polomer studne, v  = výška vodného stĺpca).

Okrem SAVA je na trhu bežne dostupná dezinfekčná látka  PRESEPT (v tabletkovej forme).

Dezinfekcia môže byť neúčinná, ak je voda v studni zakalená.

Účinnosť dezinfekcie ako aj účinnosť vyššie uvedených postupov overíme vždy  laboratórnym rozborom vzorky vody.
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Voda sa môže z hľadiska ochrany zdravia opäť používať na pitné účely, až keď sa laboratórnym vyšetrením potvrdí jej zdravotná bezpečnosť.

Veľký preventívny význam má predovšetkým ochrana vodného zdroja.

Pri všetkých prácach spojených s likvidáciou následkov povodní je potrebné dodržiavať základné zásady ochrany zdravia. Pri zdravotných problémoch napr. bolesti brucha, hnačky, zvýšená teplota, rôzne hnisavé infekcie na pokožke je potrebné vyhľadať odbornú lekársku pomoc.
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